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e Dekorativ hengeres energiatakarékos légfliggény: Akar 70%-o0s
koltségmegtakaritds és szén-dioxid-kibocsatas csokkenés (f?tés mddban).

o Onall6 haz csiszolt élekkel horganyzott kopenyes acélbdl, szerkezeti epoxi-
poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér vagy RAL9006 eziistsziirke
szinben.Megrendelésre kérhet? egyéb szinekben vagy rozsdamentes acélbol.

e Széles bemeneti racs csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartast.

¢ Eloxalt aluminium kimeneti lapatok szarnykialakitdssal, mindkét oldalon 0 és 15°
kozott allithato.

o Kett?s bemeneti centrifugdlis ventilatorok, kiils? rotor motorral és alacsony
zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkivil alacsony fogyasztasu
hatékony ventilatorokkal szerelve.

e Tartalmaz csak f?téshez hasznalt kozvetlen tagulasi tekercset telepitett
h?mérséklet-érzékel?kkel.

e Tartalmaz Plug & Play vezérl?panelt CS-5DX-NE DX alegységgel, 5
sebességfokozattal és 7 m telefonkabelt.

e DX 1:1:

El?készitve HITACHI Inverter kiltéri h?szivattylegységhez (R410A) vald
csatlakoztatasra. Ehhez tagulasi szeleppel rendelkez? légfliggdnydkre alakitott
HITACHI DX Interface készlet és programozhat6 vezérl? sziikséges.

e DX VRF:

El?készitve HITACHI VRF kiltéri h?szivattylegységhez (R410A) vald
csatlakoztatasra. Ehhez tagulasi szeleppel rendelkez? légfliggdnyokre alakitott
HITACHI VRF Interface készlet és programozhato vezérl? szikséges.

Névleges légaramlas

H?szivattyu - DX 1:1

Ajanlott Szerelési

modell (m¥/h) Kuls? Egység 230Vx1 Kuls? Egység 400Vx1 Magassag

(m)
RUND ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 3-4,2
RUND ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNCI1E 3-4,2
RUND ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
RUND ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
RUND ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
RUND ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
RUND ECG 3000 DX28-HI 5840 B RAS-10HNCE 3-4,2

Névleges |égaramlas

H?szivattyd - VRF

Ajanlott Szerelési Magasséag

modell (m/h) m)
RUND ECG 1000 VRF10-HI 2190 3-4,2
RUND ECG 1500 VRF13-HI 2920 3-4,2
RUND ECG 1500 VRF15-HI 2920 3-4,2
RUND ECG 2000 VRF20-HI 4380 3-4,2
RUND ECG 2000 VRF24-HI 4380 3-4,2
RUND ECG 2500 VRF25-HI 5110 3-4,2
RUND ECG 2500 VRF29-HI 5110 3-4,2
RUND ECG 3000 VRF29-HI 5840 3-4,2
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Ajanlott Szerelési

modell (ma/h) Kils? Egység 230Vx1 Kils? Egység 400Vx1 Magassag

(m)

RUND ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 3-4,2

RUND ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNCI1E 3-4,2

RUND ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNCI1E 3-4,2

RUND ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2

RUND ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2

RUND ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2

RUND ECG 3000 DX28-HI 5840 b RAS-10HNCE 3-4,2

H?szivattyd - VRF
—— Névleges |égaramlas Ajanlott Szerelési Magassag
(m3/h) (m)

RUND ECG 1000 VRF10-HI 2190 3-4,2

RUND ECG 1500 VRF13-HI 2920 3-4,2

RUND ECG 1500 VRF15-HI 2920 3-4,2

RUND ECG 2000 VRF20-HI 4380 3-4,2

RUND ECG 2000 VRF24-HI 4380 3-4,2

RUND ECG 2500 VRF25-HI 5110 3-4,2

RUND ECG 2500 VRF29-HI 5110 3-4,2

RUND ECG 3000 VRF29-HI 5840 3-4,2
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